EQUIPAMIENTO DE SERIE

* Suspension con ballesta en lanza desde 7.000 | (fig.4).

* Suspension en bogui con giro por debajo de la
fig4  ballesta, ejes 40 km/h. (fig.6)

* Tren de rodaje con ballesta parabélica industrial.
* Freno de estacionamiento e hidraulico.

* Rompeolas de seguridad.

fig.1 fig5  «Tubo visor de llenado.
* Tajadera trasera hidradlica y llave de riego 1” 1/2.
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL wgeguimos "

* Suspension hidroneumatica en lanza,  * La cisterna XP puede adaptar distintas

regulable en altura (fig 5). tomas y formas de carga (ver fig. 1,2,3).
Gon * Acelarador de carga, 5000 I/min. * Batidor hidraulico de palas.
& permite un llenado total de la cisterna

en un tiempo record (fig.1). * Ejes de alta velocidad (60 Km/h).

* Brazo Elefante para una carga rapida, * Canon de riego, limpieza de carreteras,
segura, sin necesidad de moverse. equipos de alta presion...
Gira 360°(ver portada)
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6.000 - 22.000 Ltrs.

El fabricante se reserva el derecho a introducir cualquier modificacion en medidas, pesos, taras, datos técnicos y equipamiento de sus productos.



